
Uniqa Revolution

Lage emissie gaswandketel voor 
verwarming en instant sanitair warm 
water. Dit is een gesloten toestel (niet 
atmosferisch) met een warmtewisselaar 
voor het sanitair warm water
Uitgerust met een geintegreerde warmtepomp, dit om 
actief extra warmte te recupereren

Zonder condensafvoer

Voor installatie met coaxiale afvoerkanalen

Specifiek toestel enkel en alleen voor de vervanging 
van de traditioneel gesloten ketels

NOx-emissie klasse 6 
(lager dan 56 mg/kWh)

Modulerende pomp

Beschermingsgraad IPX5D

Geïntegreerde variabele 
temperatuur

Antivriessysteem tot -5°C

Reinigingsfunctie

Automatische by-pass

Compacte afmetingen

Retroactieve 
verbrandingscontrole
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Thermisch vermogen nominaal kW 22,9
Thermisch vermogen gereduceerd kW 8,9
Nominale thermische debiet kW 24,5
Minimale thermische debiet kW 10,0
Nuttig rendement 100% van belasting % 93,4
Nuttig rendement 30% van belasting % 108,8
Klasse seizoensgebonden energie-efficiëntie verwarming B
Klasse energie-efficiëntie sanitair water A
Verklaard profiel sanitair vulwater XL
Geluidsvermogen verwarming dB (A) 54
Opgenomen elektrische vermogen (Qn max / Qn min) W 289 / 60
Elektrische isolatiegraad IP X5D
Regelbereik verwarming °C 20÷80
Waterinhoud ketel l 3,35
Maximum bedrijfsdruk bar 3
Maximum temperatuur °C 85
Inhoud/druk expansievat verwarming l/bar 8 / 1
Regelbereik sanitair water °C 10÷60
Thermische sanitair debiet kW 24,5
Specifiek sanitair debiet (EN 13203) l/min 10,6
Continu sanitair debiet (∆t 25/35°C) l/min 12,9 / 9,2
Minimale sanitair debiet l/min 2
Min/max druk warm water bar 0,5 / 7,0
Gewicht ketel kg 45
Max. rechte lengte leiding ø 60/100[1] m 2,5
Rechte lengte max. afzonderlijke kanalen[1] m 5 + 5
Warmtepomp air-eau à basse température
Compressor Rotatif ON-OFF
Koelgas R134A
Hoeveelheid koelgas kg 0,25
Minimale bedrijfstemperatuur van de WP 2,0

[1] horizontaal met een bocht van 90°

UNIQA REVOLUTION
MODEL 25
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Descrizione UNIQA REVOLUTION

M - Mandata impianto Ø 3/4" G
R - Ritorno impianto Ø 3/4" G
U - Uscita acqua sanitaria Ø 1/2" G
E - Entrata acqua sanitaria Ø 1/2" G
G - Alimentazione gas Ø 3/4" G
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Attacchi scarico fumi e aspirazione aria comburente

E

B C

D

A

Descrizione UNIQA REVOLUTION
A (mm) 248
B (mm) 140
C (mm) 175
D (mm) 180
E (mm) 220

M Toevoerleiding installatie 3/4"

R Retourleiding installatie 3/4"

E Ingang sanitair water 1/2"

U Uitgang sanitair water 1/2"

G Gastoevoer 3/4"

HYDRAULISCHE AANSLUITINGEN

Sime Commercial Service
 Tel. +32 475 92 94 24

sales@dps-pro.com - www.dps-pro.com

Sime Technical Service - Tel. 0800 75929 
Brixtonlaan, 2H - 1930 ZAVENTEM 
info@simebelgium.be - www.simebelgium.be


